i30 PD 5dr MY19

‘MOTOR /VALTO EURO 6D Temp
Benzin Dizel
Tipus
1.4 MPI 1.0 T-GDI HP 1.4 T-GDI 1.6 CRDi LP 1.6 CRDi MP 1.6 CRDi HP
Altalanos Hengerdirtartalom 1368 cm3 998 cm3 1353 cm3 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3
Furat x I6ket (mm) 71,6 x 84 71,0 x 84,0 71,6 x 84,0 77 x 85,8 77x 858 77 x 85,8
Kompresszié 10,5 10,5 10,0 16,0 16,0 16,0
Max. teljesitmény (Le/rpm) 100 Le (74kW) / 6000 rpm 120 Le (88,3kW) /6000 rpm 140 Le (103kW) /6000 rpm 95 Le (70kW) /4000 rpm 115 Le (85kW) /4000 rpm 136 Le (100kW) /4000 rpm

DCT: 300 Nm / 1750~2500rpm

Max.nyomaték (Nm/rpm) 134 Nm / 4000rpm 171 Nm / 1500-4000rpm 242 Nm /1500rpm 280 Nm / 1500~2000rpm 280 Nm / 1500~2500rpm MT: 280 Nm / 1500-3000
Vezérlés DOHC D-CVVT DOHC D-CVVT DOHC D-CVVT DOHC 16V DOHC 16V DOHC 16V
Valté Manualis 6 fokozat Manualis 6 fokozat Manualis 6 fokozat / DCT 7 fokozat Manuslis 6 fokozat Manudlis 6 fokozat / DCT 7 fokozat Manudlis 6 fokozat / DCT 7 fokozat

(duplakuplungos automata)
‘MENETTELJESiTMENYEK ES UZEMANYAG FOGYASZTAS* EURO 6D Temp
Tipus 1.4 MPI 1.0 T-GDI HP 1.4 T-GDI 1.6 CRDi LP 1.6 CRDi MP 1.6 CRDi HP
6MT 6 MT 6MT 7DCT 6 MT 6MT 7DCT 6 MT 7DCT
Végsebesség (km/6ra) 183 190 210 205 186 190 190 200 200
Gyorsulas (mp) 0 — 100 km/éra 12,6 11,1 8,9 9,2 12,2 1 11,2 10,2 10,6
CO2 kibocsatas (CO2, g/km) 146 127 137 137 120 122 121 121 124
Varosi liter / 100 km 8,20 6,68 7,72 7,81 5,36 5,51 5,66 5,48 5,59
Orszaguti liter / 100 km 5,55 4,74 5,19 5,18 3,99 4,10 3,98 4,11 4,14
Kombinalt liter / 100 km 6,43 5,60 6,04 6,02 4,61 4,66 4,63 4,64 4,73
Uzemanyag tartaly mérete 50 liter
Keréktarcsa (felszereltségtél fiiggéen) 6.0J x 15" 6 i 6.5J x 16" 6 i 7.0J x 17" ko i
Gumiabroncs (felszereltségtdl fliggéen) 195/65R15 H, 205/55R16 H, 225/45R17 V
Felfiiggesztés eldl Sltési illapif
Felfiiggesztés hatul Multi-Link, gaztoltési lengéscsillapitok
Fék tarcsafék ABS-szel és ESP
Elsé fék tipus belsé hiitott tarcsa
Hatso fék tipus tomor tarcsa
Parkolé fék manualis (széria) / elektromos (opcid)
Fékrasegité mérete 1"
Tipusa MDPS szer -
Kormanyfordulatok szama zésig 2,57
Fordulékér min. sugara 5,3 méter
Tipus 1.4 MPI 1.0 T-GDI HP 1.4 T-GDI 1.6 CRDi LP 1.6 CRDi MP 1.6 CRDi HP
6MT 6 MT 6MT 7DCT 6 MT 6MT 7DCT 6 MT 7DCT

Menetkész témeg > Minimum 1260 kg 1295 kg 1310 kg 1342 kg 1388 kg 1388 kg 1418 kg 1388 kg 1418 kg

-> Maximum 1407 kg 1394 kg 1409 kg 1490 kg 1536 kg 1536 kg 1566 kg 1536 kg 1566 kg
Megengedett legnagyobb témeg 1760 kg 1750 kg 1820 kg 1850 kg 1880 kg 1880 kg 1910 kg 1880 kg 1910 kg
Vontathatésag -> Fékezetlen 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg 650 kg 650 kg 650 kg 650 kg 650 kg

-> Fékezett 1200 kg 1200 kg 1410 kg 1410 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg
Maximalis tetéterhelés 80 kg
Csomagtér méret (VDA szabvany) min/max 395 liter / 1301 liter
Teljes hossz 4340 mm
Teljes szélesség 1795 mm
Teljes magassag 1455 mm
Tengelytav 2650 mm
Nyomtav elél 1573 mm
Nyomtav hatul 1581 mm
Szabad magassag 140 mm

20rok, utastér ventilator, légkondicionalé berendezés stb.) altal okozott terhelés, az it mindsége, a forgalmi és

azatban feltiintetett iizemanyag-fogyasztasi értékeket a honositasi eljaras probai soran, meghatarozott elGiras szerint, laboratoriumban elvégzett mérésekkel hatarozték meg. A napi hasznélat soran a jormi terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztl
égellenalla 6 i altalanos 4llapota a tablazatban megadott értékekidl eltérs ¥ asi értékeket 6 A

viszonyok, a gépkocsit vezets személy vezetési stilusa, a felszerelt teticsomagtartd,a nyitott ablakok vagy més okok miatt a &s gordillési ellendllasa, a normal és extra tartozékok, valamint a jar
tablazatban megadott értékek elsésorban mas tipusokkal valé 6sszehasonlitasra szolgalnak.




